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最新テクノロジーを駆使したデジタルパノラマにセファロ機能を追加

販売名

一般的名称

医療機器認証番号

電源電圧・容量

管電圧

管電流

X線管焦点

総ろ過

照射時間

受像部

取込エリア

拡大率

キンキケーアール8100

デジタル式歯科用パノラマ・断層撮影X線診断装置

226AGBZX00039000

単相100V　50/60Hz　2.2KVA

60～90kV

2～１5mA

0.5mm（IEC60336）

2.5mmAL

2-12.5秒（設定条件により変動）

CMOSセンサー

6.4×131.2mm

1.2（±10%）

グレースケール 4096-12bits

装置寸法 936(L) x 1133(D) x 2246 (H)ｍｍ 

最低設置面積

総重量

１２００（Ｌ） x １４００（Ｄ） x ２４００（Ｈ）ｍｍ 

72kg（ベースプレートを除く）

製品仕様

販売名

一般的名称

医療機器認証番号

電源電圧・容量

管電圧

管電流

X線管焦点

総ろ過

受像部

拡大率

キンキケーアール8100

デジタル式歯科用パノラマ・断層撮影X線診断装置

226AGBZX00039000

単相100V　50/60Hz　2.2KVA

60～90kV

2～１5mA

0.5mm（IEC60336）

2.5mmAL

CMOSセンサー

１．１３（±１０％） 

グレースケール １６３８４－１４ｂｉｔｓ 

装置寸法 1842(L) x 1133(D) x 2246 (H)ｍｍ 

セファロ撮影時間 ３～１０秒

画像フィールド ６．４Ｘ２６３．３ｍｍ 

最低設置面積 2142（Ｌ） x １４００（Ｄ） x ２４００（Ｈ）ｍｍ 
総重量 １０７㎏（ベースプレートを除く） 
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スリムなボディに機能満載。

5 2D＋プログラム
確認したい部位の撮影で、7枚の断層画面から最適の画像を選べます。（6部位）

6 セファロ機能のアップグレード可能
パノラマ装置として導入後、セファロ機能を追加することができます。
（セファロアームの向きは写真の方向のみとなります）

1 安全・安心な撮影
対面位置付けで、簡単・確実に患者さまを位置付けできます。
また、イラスト画面をタッチするだけで、最小被曝で最適な画像を得ることができます。
更に必要な部位だけの撮影も可能です。

2 フィルター選択 ※DISソフトウェアのみ

コントラストとシャープネスをワンタッチで設定できます。

3 TMJ・上顎洞
TMJ撮影（2枚・4枚）や上顎洞部位だけの撮影もできます。

4 スリムなボディ
1.2m x 1.4m(セファロ付1.4m x 2.1m)の省スペースで設置可能な
スリム＆コンパクトなデザインです。
更にアルミボティ採用により、本体重量はわずか72kg(セファロ付107kg)と
軽量化を実現しました。

2D＋プログラム

フィルター選択　※DISソフトウェアのみ操作画面セファロ撮影エリアは3種類から選択できます。

オート輪郭検出機能


